
Standardmaschinen. 
Strahlqualität in Serie.



Strahlanlagen von MHG setzen seit über 30 Jahren Maßstäbe. Innovative Technik, eine stabile, hochwertige Verarbeitung und eine 
bis ins Detail durchdachte Konstruktion garantieren erstklassige Oberflächenergebnisse, höchste Betriebssicherheit sowie energie-
sparende, umweltfreundliche Funktion.

Ob Reinigungsstrahlen, Entgratstrahlen, Läppstrahlen, Fertigungsstrahlen, Veredelungsstrahlen oder Feinststrahlen von hoch-
empfindlichen Werkstücken – das umfangreiche MHG-Standardmaschinen-Programm bietet für jeden Einsatzbereich leistungs-
starke Lösungen, die durch Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit überzeugen.

Ebenso wie unser Service, der Sie von der Planung über die termingerechte Montage hinaus zuverlässig begleitet. Und das mit 
den besten Empfehlungen: nämlich zahlreichen Referenzen namhafter Unternehmen im In- und Ausland. 

Typisch MHG: Oberflächenbearbeitung  
auf höchstem Niveau.
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Saubere Sache: energiesparend, sicher,  
ressourcenschonend.
MHG-Strahlanlagen sparen nicht bei der Qualität, sondern 
bei den Betriebskosten. Dafür sorgen die energieeffiziente 
Technik, Beleuchtungseinheiten mit Energiesparlampen und 
das MHG-Energiesparsystem, das Absaugventilator und 
Beleuchtung automatisch abschaltet, wenn die Strahlkabine 
nicht benutzt wird. Ein Druck auf das Fußpedal genügt, und 
der Strahlvorgang wird wieder aktiviert, ohne dass die Strahl-
kabine manuell eingeschaltet werden muss. 

Ein weiteres Sicherheitsplus bieten elektrische Abschalt-
sicherungen, die den Strahlvorgang – neuesten Vorschriften 
zur Arbeitsplatzsicherheit entsprechend – automatisch unter-
brechen, sobald die Kabinentüren geöffnet werden. 

Die besondere Konstruktion der MHG-Strahlanlagen mit 
großen Sichtscheiben und seitlichen, auch nach Jahren dicht 
schließenden Türen ermöglicht eine sichere Handhabung 
der Werkstücke und präzises, staubfreies Strahlen. Spezielle 
Luftansaugkanäle oberhalb des Sichtfensters verbessern 
die Sicht beim Strahlen zusätzlich. Darüber hinaus trägt die 
wirkungsvolle Dämmung der Strahlkabine dazu bei, den 
Geräuschpegel am Arbeitsplatz spürbar zu senken. 

Das innovative MHG-Strahlmittel-Rückgewinnungssystem 
schließlich garantiert einen niedrigen Verbrauch und zugleich 
eine konstant hohe Qualität des Strahlmittels. Auf diese  
Weise werden Wirtschaftlichkeit und hervorragende Strahl-
ergebnisse optimal miteinander kombiniert.
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Exklusiv bei MHG: Strahlmittel- 
Rückgewinnung mit System.
Als Anbieter von Strahltechnik rüstet MHG seine Anlagen 
serienmäßig mit einem speziellen Strahlmittel-Rückgewin-
nungssystem aus. Zwischen Strahlkabine und Abluftfilter ge-
schaltet, reduziert das System den Strahlmittelverbrauch und 
erhält zugleich eine gleichbleibend hohe Strahlmittelqualität. 
Auf diese Weise garantieren MHG-Strahlanlagen optimale 
Effizienz und reproduzierbare Oberflächenqualität.

Dreimal wirtschaftlicher: die Anlagenkomponenten

1. Die Strahlkabine
Die Gestaltung des Arbeitsumfeldes beeinflusst entschei-
dend die Leistung der Mitarbeiter, daher sind alle MHG-
Strahlanlagen geräuschgedämmt und garantieren durch ein 
ausgeklügeltes Absaugsystem einwandfreie Sicht auf das zu 
bearbeitende Werkstück sowie eine staubfreie Umgebung.

2. Das Rückgewinnungssystem
Im Unterschied zu herkömmlichen Strahlsystemen trennt 
bei MHG-Strahlanlagen ein Zyklonabscheider permanent 
einsatzfähiges Strahlmittel von Staub, Verunreinigungen und 
verbrauchtem Strahlmittel. Damit werden Zeit und Kosten 
gespart, da sich ausschließlich einsatzfähiges Strahlmittel im 
Umlauf befindet.

3. Die Abluftfilterung
Die Entstaubung erfolgt durch großzügig dimensionierte Pat-
ronenfilter mit automatischer Abreinigung der Filterpatronen. 
Das Filtermaterial kann individuell gewählt werden, um auch 
Problemstäube mit einem Abscheidegrad von bis zu 99 % zu 
filtern, und erfüllt selbstverständlich die DIN EN 60335-69 
Anh. AA der geltenden Staubklasseneinteilung.
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Geprüfte Sicherheit: von Dokumentation  
bis Zertifizierung.
Kunden von MHG haben die Sicherheit, dass ihre Strahlanlagen alle wichtigen internationalen Normen und Richtlinien erfüllen. 
Die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 13849 für die Sicherheit von Maschinen und sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen 
sowie gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bestätigen die beispielhafte Qualität unserer Systeme und ihren Beitrag zu 
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Speziell geschulte Mitarbeiter von MHG sind darüber hinaus qualifiziert, Maschinen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften 
(UVV) zu prüfen und entsprechende Prüfsiegel zu vergeben. 
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Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in 
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innen-
seite Baumwolle, gegen Staubaustritt 
fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schlie-
ßend, doppelwandig, geräuschdämmend 
ausgeschäumt, abschließbar, mit elek-
trischer Abschaltsicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewin-
nungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und 
Beleuchtung, Druckregler, Manometer 
und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne 
Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr 
gute Ausleuchtung durch Leuchtstoff-
röhre, optional LED-Beleuchtungs-
einheit

MHG-Strahlpistole
Hochleistungsstrahlpistole System 
MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, 
Betätigung über Fußpedal, lieferbar 
mit Düsen in unterschiedlichen  
Größen und Materialien

Werkstückabblasdüse
Zum Reinigen der gestrahlten Werk-
stücke und des Strahlraums

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39

Die Strahlanlage SMG 25 bietet viel 
Leistung auf kleinem Raum und ist 
geeignet zum Strahlen mittlerer bis 
größerer Stückzahlen. Durch ihre be-
sonders ergonomische Konstruktion 
kann sie problemlos auch im Sitzen 
bedient werden.

Typische Anwendungsbereiche
• Feinmechanik
• Medizintechnik
• Extrem kleine, präzise Bauteile
• Laboranwendungen

Arbeitsraum
650 x 450 x 550 mm (B x T x H)

SMG 25
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Typische Anwendungsbereiche
• Feinmechanik
• Medizintechnik
• Extrem kleine, präzise Bauteile
• Laboranwendungen
• Werkzeugbau

Zwei Arbeitsräume
jeweils 650 x 450 x 550 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in 
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innen-
seite Baumwolle, gegen Staubaustritt 
fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht  
schließend, doppelwandig, geräusch-
dämmend ausgeschäumt, abschließbar, 
mit elektrischer Abschaltsicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewin-
nungssystem

Die Strahlanlage SMG 25 DUO bietet 
technisch dieselben Vorteile wie die 
Einzelplatzausführung. Durch ihre zwei 
Arbeitsplätze ermöglicht sie jedoch 
den gleichzeitigen Einsatz von zwei 
Strahlmitteln in einer Anlage und so die 
Kombination verschiedener Bearbei-
tungsvorgänge, wie zum Beispiel scho-
nendes Reinigen und Verdichten von 
draht- oder senkerodierten Bauteilen.
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Bedienung
Separat für jeden Arbeitsraum,  
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und  
Beleuchtung, Druckregler, Manometer 
und Fußschalter

Sichtscheiben
Sicherheitsglas, jeweils 500 x 320 mm, 
ohne Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr gute 
Ausleuchtung durch Leuchtstoffröhre, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

9

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System 
MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, 
Betätigung über Fußpedal, lieferbar mit 
Düsen in unterschiedlichen Größen und 
Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werk-
stücke und des Strahlraums

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39
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SMG 45
Die Strahlanlage SMG 45 ist eine industriebewährte, 
typische Werkstatt-Strahlanlage und für alle gängigen 
Strahlanwendungen geeignet. Durch ihre Bauhöhe 
ermöglicht sie auch bei mittelgroßen Bauteilen eine 
präzise und bequeme Bearbeitung.

Typische Anwendungsbereiche
• Werkzeugbau
• Schulen, Universitäten, Ausbildungseinrichtungen
• Industrieeinsatz

Arbeitsraum
1100 x 660 x 700 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in stabiler Stahlblech-
konstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innenseite Baumwol-
le, gegen Staubaustritt fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schließend, doppel-
wandig, geräuschdämmend ausgeschäumt, abschließ-
bar, mit elektrischer Abschaltsicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewinnungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und Beleuchtung, 
Druckregler, Manometer und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne Spezialwerk-
zeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr gute Ausleuch-
tung durch Leuchtstoffröhre, optional LED-Beleuch-
tungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System MHG, mit opti-
malem Wirkungsgrad, Betätigung über Fußpedal, 
lieferbar mit Düsen in unterschiedlichen Größen 
und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werkstücke und 
des Strahlraums

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39
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Die Strahlanlage SMG 50 entspricht technisch
der SMG 45, hat jedoch einen höheren 
Arbeitsraum für größere Bauteile und bietet 
ergonomisch beste Voraussetzungen für 
langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Typische Anwendungsbereiche
•	Werkzeugbau
•	Schulen, Ausbildungseinrichtungen, 
	 Universitäten 
•	Industrieeinsatz



SMG 50

13

Arbeitsraum
Jeweils 1100 x 660 x 816 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in stabiler Stahlblech-
konstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innenseite Baumwolle, 
gegen Staubaustritt fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schließend, doppelwandig, 
geräuschdämmend ausgeschäumt, abschließbar, mit 
elektrischer Abschaltsicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewinnungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und Beleuchtung, Druck-
regler, Manometer und Fußschalter

Sichtscheiben
Sicherheitsglas, jeweils 500 x 320 mm, ohne Spezialwerk-
zeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei und platzsparend außen montiert, 
gute Ausleuchtung durch Halogen, optional LED-
Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System MHG, mit optimalem 
Wirkungsgrad, Betätigung über Fußpedal, lieferbar mit 
Düsen in unterschiedlichen Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werkstücke und des 
Strahlraums

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39



Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in 
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innen-
seite Baumwolle, gegen Staubaustritt 
fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schlie-
ßend, doppelwandig, geräuschdäm-
mend ausgeschäumt, abschließbar, mit 
elektrischer Abschaltsicherung

Die Strahlanlage SMG 100 kann 
sowohl mit Injektorstrahltechnik als 
auch mit Druckstrahltechnik ausge-
rüstet werden. Ihr extrem leistungs-
starker Filter ermöglicht den Einsatz 
im harten Dauer- oder Schichtbetrieb, 
zum Beispiel bei Revisionsarbeiten. 
Die Strahlleistung kann von sanft für 
Feinstrahlarbeiten bis hoch abrasiv 
für hohe Flächenleistung präzise 
dosiert werden.

Arbeitsraum
1000 x 1000 x 1000 mm (B x T x H)

SMG 100 S/D 
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Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewin-
nungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und 
Beleuchtung, Druckregler, Manometer 
und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne 
Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr 
gute Ausleuchtung durch Halogen, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistole
Hochleistungsstrahlpistole System 
MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, 
Betätigung über Fußpedal, lieferbar 
mit Düsen in unterschiedlichen  
Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werk-
stücke und des Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kessel-
größen, inklusive aufgebauten Strahl-
mittel-Rückgewinnungssystems

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39
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Typische Anwendungsbereiche
•	Revisionsarbeiten in Kraftwerken
•	Lebensmittelindustrie
•	Pharmaindustrie
•	Chemische Industrie
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Typische Anwendungsbereiche
•	Formenbau
•	Kunststoffindustrie
•	Rohr- und Profilreinigung



SMG 100 DUO S/D
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Die Strahlanlage SMG 100 DUO 
arbeitet mit der Technik der SMG 100, 
bietet durch ihren großen Arbeits-
raum jedoch mehr Bewegungsfreiheit 
und Flexibilität bei der Bearbeitung 
großer und schwerer Bauteile. Die 
Werkstücke müssen nicht umständlich 
von außen bewegt werden, sodass 
der Strahlraum geschlossen bleibt 
und jederzeit staubdichtes Strahlen 
garantiert ist.

Arbeitsraum
2000 x 1000 x 1000 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in 
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innen-
seite Baumwolle, gegen Staubaustritt 
fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht 
schließend, doppelwandig, geräusch-
dämmend ausgeschäumt, abschließ-
bar, mit elektrischer Abschaltsiche-
rung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rück-
gewinnungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und 
Beleuchtung, Druckregler, Manometer 
und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne 
Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr 
gute Ausleuchtung durch Halogen, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistolen System 
MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, 
Betätigung über Fußpedal, lieferbar 
mit Düsen in unterschiedlichen Grö-
ßen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werk-
stücke und des Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kessel-
größen, inklusive aufgebauten Strahl-
mittel-Rückgewinnungssystems

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39
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Typische Anwendungsbereiche
•	Bearbeitung von Laser- und 
	 Brennschneidteilen
•	Robuster Stahlbau
•	Luftfahrttechnik
•	Turbinentechnik
•	Pharmaindustrie
•	Chemische Industrie



Die Strahlanlage SMG 160 ist eine extrem vielseitige Strahlanlage mit 
optimaler Ergonomie für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten. Sie hat 
sich seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen 
und unter extremen Einsatzbedingungen bewährt.

Arbeitsraum
1350 x 1100 x 1100 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innenseite Baumwolle, gegen Staub-
austritt fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schließend, doppelwandig, geräusch-
dämmend ausgeschäumt, abschließbar, mit elektrischer Abschalt-
sicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewinnungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und Beleuchtung, Druckregler, 
Manometer und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr gute Ausleuchtung durch Halogen, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System MHG, mit optimalem Wirkungs-
grad, Betätigung über Fußpedal, lieferbar mit Düsen in unterschied-
lichen Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werkstücke und des Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kesselgrößen, inklusive aufgebautem 
Strahlmittel-Rückgewinnungssystem

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39

SMG 160 S/D
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Typische Anwendungsbereiche
•	Bearbeitung von Laser-  

und Brennschneidteilen
• Robuster Stahlbau
•	Luftfahrttechnik
• Turbinentechnik
• Pharmaindustrie
•	Chemische Industrie

Arbeitsraum
1350 x 1100 x 1100 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in  
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innenseite 
Baumwolle, gegen Staubaustritt fest mit 
der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schlie-
ßend, doppelwandig, geräuschdämmend 
ausgeschäumt, abschließbar, mit elektri-
scher Abschaltsicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewin-
nungssystem

Die Strahlanlage SMG 160 Kompakt 
verbindet die komplette hochwertige Aus-
stattung der SMG 160 mit einem geringen 
Flächenbedarf. Durch ihre Bauweise mit 
seitlich zugänglichen Komponenten kann 
diese Anlage direkt vor einer Wand aufge-
stellt oder, ideal bei modular aufgebauten 
Werkstätten, optimal in Fertigungsinseln 
integriert werden.

SMG 160 KOMPAKT  S/D
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Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und Beleuchtung, 
Druckregler, Manometer und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne Spezialwerkzeug 
auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr gute Ausleuchtung 
durch Halogen, optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System MHG, mit optimalem 
Wirkungsgrad, Betätigung über Fußpedal, lieferbar mit 
Düsen in unterschiedlichen Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werkstücke und des 
Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kesselgrößen, inklusive 
aufgebauten Strahlmittel-Rückgewinnungssystems

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39
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Die Strahlanlage SMG 160 DUO arbeitet mit der Technik der SMG 160, 
bietet durch ihren großen Arbeitsraum jedoch mehr Bewegungsfrei-
heit und Flexibilität bei der Bearbeitung großer und schwerer Bauteile. 
Die Werkstücke müssen nicht umständlich von außen bewegt werden, 
sodass der Strahlraum geschlossen bleibt und jederzeit staubdichtes 
Strahlen garantiert ist.

Typische Anwendungsbereiche
• 	Formenbau
•	Kunststoffindustrie
•	Rohr- und Profilreinigung
•	Reinigung von Hydraulikzylindern

Arbeitsraum
2700 x 1100 x 1100 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innenseite Baumwolle, gegen Staub-
austritt fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schließend, doppelwandig, geräuschdäm-
mend ausgeschäumt, abschließbar, mit elektrischer Abschaltsicherung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewinnungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und Beleuchtung, Druckregler, 
Manometer und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr gute Ausleuchtung durch Halogen, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistolen System MHG, mit optimalem Wirkungs-
grad, Betätigung über Fußpedal, lieferbar mit Düsen in unterschied-
lichen Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werkstücke und des Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kesselgrößen, inklusive aufgebauten 
Strahlmittel-Rückgewinnungssystems

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39
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SMG 160 DUO S/D



SMG 300 D
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Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewin-
nungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und 
Beleuchtung, Druckregler, Manometer 
und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne 
Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr 
gute Ausleuchtung durch Halogen, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System 
MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, 
Betätigung über Fußpedal, lieferbar 
mit Düsen in unterschiedlichen  
Größen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werk-
stücke und des Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kessel-
größen, inklusive aufgebauten Strahl-
mittel-Rückgewinnungssystems

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39

Die Strahlanlage SMG 300 ist insbe-
sondere für hohe Einsatzfrequenzen, 
wie zum Beispiel im Mehrschichten-
betrieb, und extrem hohe Strahlleis-
tungen ausgelegt, wie sie vor allem im 
industriellen Bereich gefordert sind. 

Typische Anwendungsbereiche
•	Formenreinigung (z. B. Glas- 
	 und Kunststoffindustrie)
• 	Oberflächenaufbereitung 
	 (z. B. für Lackierungen)
• 	Motoren- und Getriebeinstand-
	 setzung
• 	Gesenk- und Schmiedetechnik
• 	Gießereien

Arbeitsraum
1500 x 1600 x 560–1300 mm  
(B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in 
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innen-
seite Baumwolle, gegen Staubaustritt 
fest mit der Kabine verbunden

Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht schlie-
ßend, doppelwandig, geräuschdäm-
mend ausgeschäumt, abschließbar, 
mit elektrischer Abschaltsicherung
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SMG 500 D
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Arbeitsraum
1900 x 1860 x 1480 mm (B x T x H)

Strahlraum
Staubdichte Unterdruckkabine in 
stabiler Stahlblechkonstruktion

Arbeitshandschuhe 
Spezialgummi, abnutzresistent, Innen-
seite Baumwolle, gegen Staubaustritt 
fest mit der Kabine verbunden

Die Strahlanlage SMG 500 stellt auf-
grund ihrer Abmessungen und ihrer 
Strahlkapazität einen Strahlraum im 
Kleinformat dar und ist damit univer-
sell einsetzbar. Der großdimensionier-
te Arbeitsraum nimmt selbst sperrige 
und schwere Bauteile problemlos auf, 
die stabile Zuführung mit Drehtisch 
sowie große Seitentüren garantieren 
jederzeit eine sichere Handhabung.
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Türen
Zwei seitliche Türen, staubdicht 
schließend, doppelwandig, geräusch-
dämmend ausgeschäumt, abschließ-
bar, mit elektrischer Abschaltsiche-
rung

Strahlmittel-Rückgewinnung
Über abgestimmtes MHG-Rückgewin-
nungssystem

Bedienung
EIN/AUS-Schalter für Absaugung und 
Beleuchtung, Druckregler, Manometer 
und Fußschalter

Sichtscheibe
Sicherheitsglas, 500 x 320 mm, ohne 
Spezialwerkzeug auswechselbar

Strahlraumbeleuchtung
Verschleißfrei außen montiert, sehr 
gute Ausleuchtung durch Halogen, 
optional LED-Beleuchtungseinheit

MHG-Strahlpistolen
Hochleistungsstrahlpistole System 
MHG, mit optimalem Wirkungsgrad, 
Betätigung über Fußpedal, lieferbar 
mit Düsen in unterschiedlichen Grö-
ßen und Materialien

Werkstückabblasdüsen
Zum Reinigen der gestrahlten Werk-
stücke und des Strahlraums

MHG-Druckstrahlsystem (optional)
Lieferbar mit verschiedenen Kessel-
größen, inklusive aufgebauten Strahl-
mittel-Rückgewinnungssystems

Luftverbrauch und Abmessungen
Siehe Seite 36–39

Typische Anwendungsbereiche
•	Verkehrsbetriebe (Bus und Bahn)
•	Instandsetzung im Schienenverkehr
•	Kraftwerke



Außergewöhnliche Lösungen: 
MHG-Sondermaschinen.
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Auch im Bereich Automatik- und Sondermaschinen bietet MHG als 
führender Anbieter Strahltechnik auf höchstem Niveau. Mit über 
30 Jahren Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen und ausge-
zeichnetem Prozess-Knowhow planen, konstruieren und realisieren 
wir optimal maßgeschneiderte Strahlanlagen, die höchste Ansprü-
che an Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit erfüllen. 

Auch dort, wo andere an ihre Grenzen stoßen, finden unsere  
Spezialisten Möglichkeiten und Wege, MHG-Strahltechnik in  
bestehende Prozessumfelder und Produktionslinien zu integrieren, 
zum Beispiel als Drehtisch-Takt-Anlage, Durchlaufanlage oder 
Walzenanlage.
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Außergewöhnliche Lösungen: 
MHG-Sondermaschinen.
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Manuelle oder automatische Beschickung, Schnittstellen zur 
schnellen Datenübertragung, die Erfassung, Überwachung, 
Dokumentation und Auswertung von Qualitätsparametern – 
MHG-Sondermaschinen lassen keine Wünsche offen.

Wenn Sie außergewöhnliche Lösungen erwarten, stehen wir Ihnen 
jederzeit zur Verfügung: von der unverbindlichen Beratung vor Ort 
über ausführliche Strahlversuche in unserem Vorführzentrum bis 
hin zur Entwicklung „Ihrer“ MHG-Sondermaschine. 



Raum für Qualität: 
MHG-Technik zum Freistrahlen.
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Neben geschlossenen Strahlanlagen bietet MHG maßgeschneiderte, 
kundenspezifische Lösungen auch in der Freistrahltechnik. Vom be-
gehbaren Strahlraum bis hin zur mobilen Freistrahlausrüstung stehen 
eine Vielzahl von Ausrüstungs- und Ausstattungsvarianten in original 
MHG-Qualität zur Verfügung. 

Ein Schwerpunkt ist hierbei die Installation von Strahlausrüstungen 
in vorhandenen oder nach unseren Vorgaben angelegten Räumen, 
auf Wunsch mit Strahlmittelrückführung. Damit erhalten Sie einen 
Profi-Strahlraum mit einem optimalen  
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das MHG-Freistrahlsystem umfasst alle Komponenten, die zum 
perfekten Freistrahlen erforderlich sind: Strahlmittelkessel mit ro-
busten Rollen, Strahlmittelsieb und Deckel, Strahlmitteldosierventil, 
Druckschlauch, Kupplung, Düsenhalter, Düse aus hochverschleiß-
festem Borcarbid, Fernbedienung mit Sicherheitsschaltung, Helm 
mit Atemluftfilter und Atemluftschlauch (10 m), Strahlanzug und 
Arbeitshandschuhe.

Typ	 DFG 100	 DFG 200     
Kesselinhalt	 100 l	 200 l�

Andere Größen auf Anfrage.



Einfach mehr rausholen: 
MHG-Filtersysteme.
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In den MHG-Filtersystemen steckt leistungs-
starke Technik, die höchste Standards und 
alle gesetzlichen Vorschriften optimal erfüllt. 
Unsere Filterpatronen sind mit der Filterkate-
gorie M ausgestattet, die auch das Arbeiten 
mit Problemstäuben erlaubt. Hochleistungs-
Filtermedien mit Teflonbeschichtung oder 
Goretex-Membranen erzielen hervorragende 
Reststaubwerte und Abscheidungsgrade von 
bis zu 99 %. Für extrem kritische Stäube 
werden zusätzliche Filter („Polizeifilter“) 
eingesetzt.

MHG-Filtersysteme sind wartungsfrei, die 
integrierte Steuerung ermöglicht die Wahl 
verschiedener Abreinigungsintervalle. Wir 
sagen Ihnen gern, welcher Filtertyp Ihre 
Anforderungen optimal erfüllt.

Technische Daten 

Typ	 603	 1703	 3003	 6003
Maße in mm:
Höhe	 1450	 2250	 2850	 2850         
Breite	 520	 800	 1350	 1100          
Tiefe	 450	 1000	 850	 1250          
Gewicht in kg	 80	 180	 230	 300            

Nennleistungen
Motorleistung (kW)	 0,75	 2,2/1,5	 4,0	 5,5/7,5       
Motorspannung (Volt)	 230/400	 230/400	 230/400	 230/400       
Nennluftmenge (m3/h)	 500	 1800/1500	 3600	 3600/5600
Druck stat. ext. (Pa)	 1400	 1900/1500	 2200	 2200               
Filterfläche (m2)	 6	 17	 30	 60        
Ansaugdurchmesser (mm)	 125	 200	 250	 250          
Schalldruck (dB(A))	 75	 75	 75	 75             
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Ob für regelmäßige Anlagenwartung oder schnelle Hilfe im Service-
fall – auch nach der Anschaffung einer MHG-Strahlanlage sollten Sie 
sich auf uns verlassen. Denn unsere Strahlanlagen-Spezialisten sind 
im gesamten Bundesgebiet unterwegs, daher schnell verfügbar und 
durch kontinuierliche Weiterbildung immer auf dem neuesten Stand 
der Technik. Und das ist entscheidend – denn Ihre original MHG-
Strahltechnik ist beim original MHG-Service in den besten Händen.

Im Rahmen von Wartungsverträgen haben Sie die größtmögliche 
Sicherheit einer technisch und wirtschaftlich einwandfrei funktio-
nierenden Anlage. Denn eine gewissenhafte Wartung sorgt für 
bestmöglichen Schutz vor Ausfällen und Reparaturen und bietet 
Ihren Mitarbeitern ein Plus an Sicherheit am Arbeitsplatz.

Ein eindrucksvoller Beweis für unsere hohe Servicequalität ist 
die – branchenweit einzigartige – Zertifizierung gemäß SCC:2006. 
Voraussetzung hierfür sind entsprechende Qualitätsaudits, die wir 
regelmäßig in unserem Unternehmen durchführen. 

Darüber hinaus sind unsere Servicemitarbeiter geschult im Umgang 
mit Gefahrenstoffen und haben in vielen Unternehmen Zugangsbe-
rechtigungen zu sensiblen Sicherheitsbereichen. Sie führen zudem 
die jährlichen UVV-Sicherheitsprüfungen durch und sind berechtigt, 
die UVV-Prüfplakette zu erteilen.

Der sichere Weg zu Qualität: Verlassen Sie sich auf die Besten.

Das Beste für Ihre MHG-Anlagen: 
MHG-Service.
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Damit Sie nach dem Kauf Ihrer MHG-Strahlanlage keine Zeit verlie-
ren, stehen wir Ihnen nicht nur für die termingerechte Lieferung, 
sondern auch für den fachgerechten Aufbau und die Inbetriebnahme 
der Anlage zur Verfügung – weltweit. 

Hierbei weisen wir auf Wunsch Ihre Mitarbeiter an Ort und Stelle 
detailliert in alle Funktionen und die Bedienung der Strahlanlage ein. 
Und wann immer Sie auch später noch Bedarf an einem Mitarbei-
tertraining haben, zum Beispiel bei besonders anspruchsvollen 
Strahlprojekten, ist auch das kein Problem.

Der perfekte Start:  
Montage und Inbetriebnahme.



Abmessungen
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SMG 25

SMG 45

B 820

T 950

H 1690

T 1240

B 1270

H 1790
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SMG 50

Luftverbrauch

Typ SMG 25 /45/50

Strahldüsen-	 Luftbedarf
durchmesser	 bei 6 bar (l/min)

		 6,5 mm	 590�
		 8,0 mm	 910 Standard�
		 10,0 mm	 1340�

T 1240

B 1290

H 1790
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Abmessungen

SMG 160

SMG 100

Luftverbrauch

Typ SMG 100 /160 / 300 / 500

Strahldüsen-	 Luftbedarf	 Luftbedarf
durchmesser	 bei 6 bar (l/min)	 bei 6 bar (l/min)
	 Injektor	 Druckstrahlen
		 4,8 mm	 –	 1100�
		 6,5 mm	 590	 2100�
		 8,0 mm	 910 Standard	 3200�
	10,0 mm	 1340	 –�

T 1256

B 1150

H 1940

T 1360

B 1505

H 1790
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SMG 500

SMG 300

T 1360

B 1505

H 1790

T 1860

B 1675

H 2260

T 2115

B 2070

H 2330



Wir informieren Sie gern persönlich und ausführlich  
über unser Leistungsangebot.

Welche Herausforderung  
dürfen wir für Sie meistern?

MHG Strahlanlagen GmbH
Marienburger Straße 59
40599 Düsseldorf
Telefon 0211/97484-0
Telefax 0211/7480632

www.mhg-strahlanlagen.de
mhg@mhg-strahlanlagen.de


